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AKARYAKIT DAGITIM TALIMATI

1. AMAC

Bu talimatin amaci; Il Miidiirligiimiiz kampiis alani icerisinde bulunan akaryakit deposundan otomobil,
pikap, kamyon, kamyonet, miniblis, motorlu atomizor vb. tarim makineleri gibi motorlu araglara yakit
verilirken ve Akaryakit Deposuna yakit ikmali yapilir iken uygulanacak Is Saghdg ve Givenligi
hususlarinin belirlenmesi ve calismalarin bu talimat hikiimlerine gore yapilmasini saglamaktir.

2. KAPSAM .
Bu talimat Kayseri Il Gida Tarim ve hayvancilik Midtrligiinde akaryakit dagitimi gergeklestiren personeli
kapsar.

3. SORUMLULUK

Il Mudirligiinde bulunan Yéneticiler, Sube Midirleri ve personel bu talimatta yazili hususlarin
uygulanmasindan sorumludur.

4. TANIMLAR
Bu talimat 6zel tanim icermemektedir.

5. UYGULAMA

Akaryakit deposundan araclara yakit dagitiminda izlenecek adimlar sirasi ile;

1- Il Midirligi hizmet araclari, Kurumca kiralanmis hizmet araglar ve kuruma ait tarim alet ve
makineleri disinda araclara yakit veriimez. Bakanlk misafir araclarina idarenin onayi ile yakit
verilir.

2- Pompa gérevlisi disinda kimse araglara yakit ikmali yapamaz.

3- Yakit Tkmali acil durumlar diginda sabah saat 08:00 — 09:00 ve aksam 16:00-17:00 saatleri
arasinda yapilr.

4- Pompa gorevlisi, Aracin Akaryakit pompasi 6niine, pompa hortumunun rahatca erisebilecedi
konuma park edilmesini sadlar. Diger yakit ikmali bekleyen araclar tek sira halinde ve istasyonun
onlndeki aracin arkasinda beklemek zorundadir.

5- Ayni anda iki arag istasyona yakit ikmali icin girmeyecektir.

6- Dolum alanina sigara veya yanici madde ile yaklagsmak kesinlikle yasaktir. Pompa gorevlisi bu
davranista bulunanlar var ise kesinlikle uyarir ve uzaklasmalarini saglar, aksi takdirde yakit
vermez.

7- Aracin motorunun durdurulmasini ve el freninin gekilmesini saglar.

8- Topraklama kablolarinin saglam sekilde bagli oldugunu kontrol eder.

9- Pompa gorevlisi Statik elektrikten korunmak icin yinld, naylonlu ve suni ipekli giysiler giymez,
deri eldiven kullanir.

10-Pompa ana salterini kaldirr ve Araca uygun Motorin/Benzin Pompa vasitas! ile araca yakit
ikmalini baslatir.

11- Dolum sirasinda alani terk etmez.

12- Dolum bitiminde pompay! dikkatlice cikarir ve akaryakit depo kapagini kapatir. Baska ikmal
olmayacak ise pompay! yerine koyar ve ana salteri kapatir.

13- Arac plakasi, Aktarilan yakit miktarini, arac kilometresini, tarih ve saatini akaryakit figine igler ve
yakit alan sofor tarafindan imzalanmasini saglar.

14- Her dolumdan 6nce yangin tiplerinin yerinde ve kullanim siirelerinin bitmemis oldugunu kontrol
eder. Yakit ikmali yapiimadi§i zamanlarda istasyon kilitli tutulur.

15-Yangin tlplerinin kullanim siireleri dolmadan en az bir hafta 6nce Sivil Sav. Uzm.'na bilgi verir.

16-Yakit istasyonu yakinina ara¢ park edilmesi yasaktir.

17- Bakim onarim igin akaryakit istasyonuna sadece yetkili kisiler girmeye yetkilidir.

18- Bakim onarim yapilirken yakit ikmali yapilmasi yasaktir.
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Akaryakit Deposuna yakit Ikmali Yapilir iken;

9-

Pompa gorevlisi, Ambar sorumlusundan yakit ile ilgili evrak islemlerini bitirmis oldugu bilgisini
almadan yakitin tanka bosaltiimasina misaade etmez.

Yakit bosaltiimadan 6nce cevrede guvenlik onlemleri alinir, personel ve araclarin uzaklastiriimasi
sadlanir.

Statik elektrik tehlikesine karsi dikkatli olunur, tanker gorevlisinin emniyet kurallarina uymasi
sadlanir.

Akaryakit istasyonu gevresine sigara veya yanicl madde ile yaklasmak kesinlikle yasaktir.

Yakit aktarimi sirasinda higbir sekilde pompa kullanilmaz akaryakit verilmez.

Tanka yakit aktarilir iken yakiti getiren tanker aracinin, yakiti aktarmak igin yeterli bir mesafede
glvenli bir alana motoru stop etmis vaziyette park etmesi saglanir. Gerekir ise tanker etrafina
yaklasma dubalari yerlestirilir. Pompa ana salterinin kapali oldugu kontrol edilir.

Tank kapaklar (izerine Badlanti elemanlarinin tam olarak badlantilarinin yapildigi kontrol
edildikten sonra yakit aktarimi baslatilir.

Tanker icerisindeki yakitin tamaminin bosalmasina miteakip baglanti elemanlar sokilir ve
yerlerine yerlestirilir.

Tank kapaklari ve muhafazalari kapatilir.

10- Istasyon kilitlenir.

147

Yakit ikmali yapan tankerin givenli bir sekilde kampds alanini terk etmesi saglanir.

Yukarida akaryakit dagitimi yapan personel icin hazirlanmig olan 2 (iki) sahife ve 5 Maddeden olusan,
is glvenligi talimatini okudum, bir suretini aldim. Tamamen uyacadimi beyan ve taahhiit ederim.

(EKLI LISTE)

Kimligi yazili personel tarafindan okunup imzalanmis olup, bir sureti kendisine verilmistir.

Makine MUhendisi
A Sinifi Is Guvenligi Uzmani
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Yukarida akaryakit dagitimi yapan personel icin hazirlanmis olan 2 (iki) sahife ve 5 Maddeden olugan,
is glvenligi talimatini okudum, bir suretini aldim. Tamamen uyacagimi beyan ve taahh(t ederim.
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